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BBPP330000  
Detergente sgrassante per l’industria alimentare 

 

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE         
Detergente schiumogeno fortemente alcalino ad elevato potere sgrassante specifico per il settore 

alimentare. Ideale per la rimozione di sporco carbonizzato e residui di grassi alimentari. 

Indicato per la pulizia delle condotte di aspirazione nelle cucine industriali e per i locali di affumicatura. 

 

Prodotto per l’industria alimentare formulato nel rispetto dei principi dell’HACCP ai sensi del Reg CE 

852/2004 del 29/4/2004 - Igiene dei prodotti alimentari e Reg CE 853/2004 del 29/4/2004 - Igiene degli 

alimenti di origine animale. 

 

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE  
ASPETTO                                                 liquido  

COLORE/ODORE                                    giallo/caratteristico 

pH                                                             13,0 +/- 0,5  

PESO SPECIFICO g/ml                           1,35 +/- 0,005 

BIODEGRADABILITA’                          conforme al Reg Ce 648/2004 

 

MODALITA’  D’USO   
Diluire in acqua dal 2 al 5%.  Aumentare la concentrazione d’uso in funzione del livello di sporco. 

Distribuire sulla superficie con apparecchi schiumogeni, lasciare agire per 15-20 minuti, quindi 

risciacquare accuratamente. 

 

SUPERFICI E AMBITI DI APPLICAZIONE SPECIFICI: 

 LOCALI DI AFFUMICATURA 

Spruzzare il prodotto schiumogeno 70-90 °C sulle pareti della camera oppure far evaporare sopra 

l’evaporatore automatico. Far impregnare la soluzione 3-5% per 20-40 minuti con il ventilatore a 

vapore 80-90 °C. Sciacquare bene per togliere i residui 

 BOLLITORI DI COTTURA E FRIGGITRICI 

 

AVVERTENZE  
NON UTILIZZARE SU ALLUMINIO E SUPERFICI ZINCATE. 

Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato. Prodotto per uso esclusivamente 

professionale.   

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta. 

Si consiglia inoltre di consultare la scheda di sicurezza del prodotto e di tenerla a disposizione degli 

utilizzatori professionali. 

 


